rgkojesé profilowana wykonana z tworzywa HDPE
gtowica z wytrzymatej finskiej stali
wzmocniona przettoczeniami

lub inne tozsame
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~

sekatory — S szt

Minimalne wymagania techniczne:

- dlugosc¢ regulowana od 60 cm do 94 cm
- srednica cigcia do 42 mm

- lub inne tozsame

zraszacz pistoletowy— 2 szt
Minimalne wymagania techniczne:

- Waz wraz z zraszaczem pistoletowym
- max. cisn. wody 4 bar

- przytacze na kran 1” z redukcja na 3/4
- lub inne tozsame

Grabie — 2 szt

Minimalne wymagania techniczne:
- metalowe

- regulowana Srubg czes¢ grabiaca,
- lub inne tozsame

Drabina — 2 szt

Minimalne wymagania techniczne:

aluminium, ilo$¢ szczebli: 11, 150 kg udzwigu
- lub inne tozsame

Taczki -2 szt

Minimalne wymagania techniczne:
- gleboko$¢ misy przoéd —290 em
- tyt 220 cm

- dlugos¢ misy na gérze 560 cm

- lub inne tozsame

Opryskiwacz — 2 szt

Minimalne wymagania techniczne:
-ci$nienie robocze: 2,5 -3 bar

- pojemnosc 7 1

- lub inne tozsame

Beczka na wode- 2 szt

Minimalne wymagania techniczne:

- beczka / paleto pojemmik 1000 1 z kranikiem
- lub inne tozsame

Przedluzacz b¢bnowy— 1 szt.



